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中文

一般的使用說明

1 框架

2 螺栓

3 支撐桿

4 內槽 (A)

5 外槽 (B)

6 框架管

7 鎖定板

8 支撐板（僅限於 LS0714 和

BLS713 機型）

9 支撐桿上的最小的孔

10 調節螺栓

11 斜切鋸底座前孔

12 支撐桿前孔

13 螺栓

14 螺母

15 固定板

16 外孔 (a)

17 內孔 (b)

18 最大的孔

19 外框

20 內框

符號
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• 進行下列操作前，請閱讀並充分理解此手冊

和斜切鋸的使用說明手冊。
• 將斜切鋸安裝到此支架上前，務必要關閉斜

切鋸的電源並拔下電源插頭。
• 支架應用所附的螺栓將四個腳中的三個固

定在平穩的面上。
• 此支架僅能用於此手冊中指定型號的斜切

鋸、複合斜切鋸、滑動斜切鋸和刨板機或電
刨。

• 將工具固定到支架上前，請打開鎖定。

• 使用前將工具固定在支撐桿上。

• 切勿登爬、坐或站在此支架上。

• 務必要將支架設置成公司銘牌總是朝向操

作者一側。
• 切勿將此支架與工具一起搬運。

• 保管或搬運前，可折疊上框架並通過緊固支

撐桿背面的螺栓將支撐桿固定。

安裝支架的方法
安裝斜切鋸、復合斜切鋸和滑動斜切鋸時

1. 鬆動支撐桿背面上的螺栓。（圖 1）

2. 打開框架，轉動支撐桿，使框架管鑲嵌到

支撐桿的內槽 (A) 內。（圖 1）

3. 根據所使用工具底座上前孔的距離調節兩

個支撐桿的位置。按下鎖定板將其鎖定。

（圖 1）

注意：

僅當使用 LS0714 和 BLS713 機型時，要安

裝支撐板使其上面的孔與支撐桿上的最小

的孔對齊，然後用兩個螺栓將其牢牢固定。

（圖 2）

4. 轉動支架使其腳上的調節螺栓或公司銘牌

面向您這一側。將工具置於支撐桿的中央。

本手冊中所指定的所有斜切鋸機型均應放

置成使其底座上面的兩個前孔與兩個支撐

桿上的第一個前孔對齊。（圖 3）

工具底座的兩個後孔將與相應的孔對齊

了。

注意：當工具底座上的孔與支撐桿上的孔未

對齊時，可將鎖定板抬起解除其鎖定，重新

將其進行微細的調節，再將其按下並鎖定。

調節後，要緊緊牢固固好支撐桿背面的螺

栓。（圖 3）

5. 用卜隨支架所附的四個六角螺栓和四個螺

母將工具底座固定到支架的支撐桿上。

務必要將兩個前螺栓和螺母牢固地緊固到

兩個支撐桿上的第一個前孔內。（圖 3）

6. 當支架不能放置穩定時，請轉動支架腳上

的調節螺栓以獲得可靠的穩定性。調節後，

務必要確保支架和工具均穩定。（圖 4）

7. 用帶有三個六角螺栓的固定板上的孔將支

架腳固定到平穩的面上。（圖 4）

• 閱讀使用說明手冊。

• 最大容許負荷。MAX
100Kg

(220lbs.)



Makita Corporation
884589B991

安裝刨板機或電刨時

注意事項：

使用本手冊中指定的刨板機或電刨時，請將

支架設置成低位模式。

否則可能會導致翻倒和人身傷害。

1. 參見上述 “安裝斜切鋸時”一節中的 (1)

和 (2)。

2. 鬆動並卸下固定鎖定板和外框的螺栓和螺

母。將固定板的安裝位置從外孔 (a) 改變

為內孔 (b)，然後重新將螺栓緊固牢固。另

一側重複同樣的操作。（圖 5）

3. 輕輕合上框架，抬起支撐桿，將框架管從

支撐桿上的內槽 (A) 中取出。邊握持框架

邊小心地將框架腳完全展開。將框架管鑲

嵌到支撐桿上的外槽 (B) 內。（圖 6）

4. 根據所使用工具底座的前孔的位置來調節

支撐桿的位置。

按下鎖定板將其鎖定。（圖 7）

5. 轉動支架以使其腳上的調節螺栓或公司銘

牌面向您這一側。將工具置於支撐桿的中

央。本手冊內所指定的刨板機或電刨機型

應安放成工具底座的四個孔與支架支撐桿

上的最大孔對齊。（圖 7）

注意：當工具底座上孔未與支撐桿上的孔對

齊時，可將鎖定板抬起解除其鎖定，將其重

新進行微細的調節，再次將其按下予以鎖

定。調節後，將支撐桿背面的螺栓牢牢固

定。（圖 7）

6. 用隨支架所附的四個六角螺栓和四個螺母

將工具底座固定到支架的支撐桿上。務必

要將這四個螺栓如圖所示那樣從底下插

入。（圖 8）

7. 接下來的操作與“安裝斜切鋸、複合斜切

鋸和滑動斜切鋸時”一節中的步驟(6)-(7)

相同。




