
18V
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

12Vmax
Lithium-ion

18V x2
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion 18V x2

Lithium-ion

18V
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

40Vmax 18V

10.8V 7.2V 18V 14.4V

130
min.

260
min.

1 til 2 
batterier

3 til 4 
batterier

Undtagen BL1430A
DC18SF

(Til køretøjer)

DC18RD*

DC18RE**

DC18RCDC40RA

DC18SH*

DC18SE

DC18SD

BL4050F
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1830B
3.0Ah

BL1820B
2.0Ah

BL1815N
1.5Ah

BL4040
4.0Ah

BL4025
2.5Ah

BL4020
2.0Ah

50min. 85min.

45min. 67min.

28min. 38min.

22min. 30min.

85min.- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

40min. 55min. 130min.

70min.35min. 45min. 110min.

58min.29min. 36min. 90min.

42min.22min. 22min. 60min.

33min.24min. 24min. 45min.

22min.15min. 15min. 30min.

DC40RA

ADP10
+

DC40RC

ADP10
+

+Kompatibel +
med LXT 
Li-Ion 
batterier

Kompatibel 
med LXT 
Li-Ion 
batterier

DC40RC

DC40RB*

DC10WD

7.2V
Lithium-ion

10.8V
Lithium-ion

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

DC10SB
DC18RE**

BL1041B
4.0Ah

BL1021B
2.0Ah

BL1016
1.5Ah

60min. 130min.

30min. 70min.

22min. 50min.

DC10WA

BL1013
1.3Ah

BL0715
1.5Ah

50min.

35min.

DC18WA

BL1415G
BL1815G

1.5Ah 70min.

DC4001PDC1200 PDC01

360min. 18V LXT 

Drevet af 
op til fire 
18V LXT 
batterier

110
min.

220
min.

90
min.

180
min.

60
min.

120
min.

45
min.

90
min.

30
min.

60
min.

*DC40RB / DC18RD / DC18SH: To-ports multi-hurtiglader
**DC18RE: CXT & LXT To-ports hurtiglader

Ladetider og ladere for Li-ion batterier


