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Lovpligtigt 12 md. eftersyn af dobbeltisoleret håndværktøj*

Ved 12 md. lovpligtigt eftersyn skal følgende foretages:

Kontrol at ledninger er hele og at isoleringen er intakt 
Kontrol at stikprop og aflastning er intakte 
Kontrol om maskinen er hel – ikke slået itu, ingen mangler f.eks. 

beskyttelsesskærm, spaltekniv m.m. 
Kontrol at maskinen kører ordentligt/funktionstest 

Isolationstest 

Eftersynet skal dokumenteres med f.eks. labels på maskinen eller i en ”logbog”. 

Dobbeltisoleret håndværktøj er forsynet med et tegn, der viser to firkanter 

indeni hinanden. 

Makita anbefaler at man inden brug af maskiner kontrollerer følgende: 

Ledning, aflastning og stik.
Skiver, klinger samt andet påmonteret værktøj. 
At maskinen er rengjort for olie, støv m.m.
At sidegreb, skærme og andet sikkerhedsudstyr er påmonteret og uden skader.
At sikkerhedsskærme og andre bevægelige dele kører frit og fungerer korrekt.
Start af maskinen inden arbejdet påbegyndes.

*Håndværktøj er i denne betydning værktøj, der holdes i hånden under arbejdet eller
Makitas mobile stationære bordrundsave og afkortere (ikke husholdningsmaskiner el.

lign.).

Husk at 12 md. eftersyn og evt. reparation skal foretages af sagkyndig. 




