
Pladesaks LXT®

DJS200Z
18V • 3000 min-¹ • 2,0 mm
Akku pladesaks med drejbart klippe hoved, beregnet til
lige klip.

DJS200 er en stærk 18V LXT® pladesaks med
drejbart klippe hoved i 360°, beregnet til lige klip.
Skærekapacitet for alm. stål 2,0 mm og 1,6 mm i
rustfri stål. Værktøjet har et slagantal på 3000 min-1.
Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT ✓
Akku spænding 18 V
Batteri Li-ion
Max. slagantal. 0 - 3000 min-¹

Skærekapacitet stål (op til 400N/mm ²) 2,0 mm
Skærekapacitet rustfrit stål (op til
600N/mm ²)

1,6 mm

Vibrationsniveau, Skæring metalplade 6,5 m/s²
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsusikkerhed, Skæring
metalplade

1,5 m/s²

Produktets nettovægt 1,8 kg
Vægt /målt 2,2 - 2,5 kg
Dimensioner (LxBxH) 345 x 79 x 207 mm
Kulfri motor ✓

EAN 0088381899819 DB 2216415

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Kulfri motor sikrer en længere levetid
• XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret

beskyttelse mod støv og fugt
• 360° drejeligt klippe hoved for øget bruger venlighed
• Batteribeskyttelse, som beskytter batteriet mod

overafladning, høj temperatur eller
overbelastningsstrøm.
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Generel
Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346449-3
Krog (18V LXT Maskiner)

725255-3
CENTERKNIV (DJS200)

725092-5
SIDEKNIV HØJRE (DJS200)

725093-3
SIDEKNIV VENSTRE (DJS200)

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU6/DJS200.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DJS200.pdf

