
Plæneklipper LXT®

DLM432Z
18V X2 • 43 cm • 50 L
Batteridreven plæneklipper med plastskjold og
græsopsamler til mindre haver.

Støjsvag, batteridreven plæneklipper med
plastskjold, som er nem at betjene. Den drives af to
18V LXT- batterier, der yder en spænding på 36V.
Plæneklipperen er nem at bruge og er ideel til
mindre haver. Har en klippebredde på 43 cm og
græsopsamler. Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

System LXT 18V/36V
LXT ✓
Akku spænding 2 x 18 V
Batteri Li-ion
Omdrejninger 3600 min-¹

Klippehøjde positioner 13
Klippebredde 43 cm
Klippehøjde (mm) 20 - 75 mm
Baghjul diameter 16 cm
Front hjuldiameter 14 cm
Omdr. (Standard indstilling) 3600 min-¹

Areal op til ved brug af to stk. 6,0 Ah 575 m²
Anbefalet areal med to stk. 6,0Ah 575 - 950 m²
Driftstid 18V / 5,0Ah 30 min
Driftstid 18V / 6,0 Ah 36 min
Opsamler kapacitet 40 L
Lydeffektniveau 92 dB(A)

EAN 0088381891226 DB 2093537

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Højdejustering med et håndtag.
• 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres

parallelt i batteriholderen.
• Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
• Batteribeskyttelse, som beskytter batteriet mod

overafladning, høj temperatur eller
overbelastningsstrøm.

• XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret
beskyttelse mod støv og fugt

• Blødt greb giver øget komfort
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Generel
Medleveret tilbehør

191D43-8
KNIV 430MM

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191D43-8
KNIV 430MM

412273-7
BIOPROP F. DLM382 / DLM432

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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