
LED-lampe LXT® /
XGT®

ML003G
18V / 40Vmax • 450 - 1100 lm
Arbejdslampe med 20 LED - pærer til lys på mørke
arbejdssteder

Effektiv arbejdslampe med 20 LED-pærer og 2
lysindstillinger i henholdsvis 450 - 1100 lumen.
Kompatibel med 14,4V - 18V LXT batterier eller med
40V XGT batterier. Mulighed for montering på en 3
pod Makita stativ, med plads til to lamper. LED
farven svarer til neutral lys. Driftstid op til 22 timer.
Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 14,4 / 18 / 40 V
LXT ✓
XGT ✓
Flux 1100 / 450 Lumen
Lysstyrke 1900 / 800 lx
International beskyttelsesklasse IP65
Vægt /målt 3,7 - 4,7 kg
Dimensioner (LxBxH) 249 x 298 x 280

mm
Batteri Li-ion
Driftstid XGT® / 4,0 Ah 10 / 22 h
Produktets nettovægt 3,4 kg
Vertikalt drejeområde 240 º

EAN 0088381746632 DB 2264420

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Batteribeskyttelse slår automatisk fra når
batteriniveauet er lavt
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/ML003G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/ML003G.pdf

