
Krydslinjelaser CXT®

SK105DZ
12Vmax • 25 m
Akku krydslinjelaser med rød laser

Selvnivellerende krydslinjelaser med røde vertikale
og horisontale linjer, der kan bruges separat eller
sammen. Synlighed/rækkevidde 25 meter. Alle
funktioner betjenes let fra en enkelt knap. Laseren er
modstandsdygtig over for støv og vand med IP54-
klassificering. Driftstid med et 4,0Ah-batteri er ca. 40
timer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT ✓
Akku spænding 12 V
Batteri Li-ion
Måleområde 25 (80) m
Måleområde ± 3 mm / 10 m
Udjævningsområde ±4 º
Spindelgevind 1/4", 5/8"
Driftstid 12Vmax / 1,5 Ah 15 h
Driftstid 12Vmax / 2,0 Ah 20 h
Driftstid 12Vmax / 4,0 Ah 40 h
Produktets nettovægt 0,46 kg
Vægt /målt 0,67 - 0,84 kg
Dimensioner (LxBxH) 138 x 64 x 102 mm
Laser klasse 2
Anvendelsestemperatur -10 - 50 °C
International beskyttelsesklasse IP54

EAN 0088381851893 DB 2036156

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Støv- og vandtæt med IP54-klassificering for øget
holdbarhed

• Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når
batteriniveauet er lavt
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Generel
Medleveret tilbehør

LE00870131
VÆG MONT. M. MAGNET (SK105)

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199178-5
USB KABEL F. LASER SK105 OG

LE00758831
LASERDETEKTOR M. MAGNET RØD

LE00834534
LASER BRILLER RØD

LE00870131
VÆG MONT. M. MAGNET (SK105)

LE00870137
VÆG MONT. HØJDEJUSTERBAR,

LE00874658
TRIPOD 1/4" 40-115CM (SK105 /

LE00929104
L-ADAPTER VÆG/GULV M. MAGNET

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/Country_specific/Denmark/SK105D_GD.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/SK105D.pdf

