
Hækkeklipper XGT®

UH009GZ
40Vmax • 750 mm • 21,5 mm
Kompakt, kulfri hækkeklipper til professionelt brug.

Batteri hækkeklipper i XGT® serien med kulfri motor
og 750 mm proff. kniv. To-hånds
sikkerhedsafbrydere for ekstra sikkerhed. Værktøjet
har lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger til
forskellige anvendelser. Drejbart håndtag i 5
positioner. Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT ✓
Akku spænding 40 V
Batteri Li-ion
Max. slagantal. 2000 / 3600 / 5000

min-¹
Afstand mellem blade 21,5 mm
Driftstid XGT® / 4,0 Ah 75 / 140 / 265
Lydeffektniveau 94 dB(A)
Lydtrykniveau 83 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau, Hækklipning 3,2 / 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Hækklipning 1,5 m/s²
Produktets nettovægt 3,7 kg
Vægt /målt 4,4 - 5,6 kg
Dimensioner (LxBxH) 1262 x 223 x 191

mm
International beskyttelsesklasse IPX4
Tandstilling 35 mm
Blad længde 750 mm

EAN 0088381744058 DB 2261458

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Stor skæreydelse på højde med benzin / AC
hækkeklippere

• Knivblad til rent snit og lang driftstid
• XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret

beskyttelse mod støv og fugt
• Den ubelastede kontinuerlige driftstid på en fuld

batteriopladning er den samme eller længere end for
en fuld benzintank

• To håndsbetjent greb for øget sikkerhed
• Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra

strøm til motoren for at opretholde hastigheden under
belastning

• Omvendt rotationssystem frigør kniven, hvis den
sidder fast i grene

• Batteribeskyttelse, som beskytter batteriet mod
overafladning, høj temperatur eller
overbelastningsstrøm.
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Generel
Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191R52-1
BLADFANG 750MM

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU6/UH009G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/UH009G.pdf

